Unterweisung Arbeitssicherheit

Verhalten im Brandfall.

Brande verhiiten
Feuer, offene Flamme,
offene Ziindquelle und

Rauchen verboten!

Verhalten im Brandfall

Ruhe bewahren

Brand melden e Feuerwehr & 112

* Druckknopfmelder betatigen

In Sicherheit bringen » Gefdhrdete Personen wamen
* Hilflose mitnehmen

e Tiiren schlieRen

» Gekennzeichneten
Fluchtwegen folgen

» Aufzug nicht benutzen

» Sammelplatz aufsuchen
» Auf Anweisungen achten

Loschversuch e Feuerloscher benutzen
unternehmen :

» Mittel und Gerdte zur
Brandbekdampfung benutzen

Bestell-Nr.: BGW 22-00-012 - 01/2018 - LT/MHu Brandschutzordnung A gem. DIN 14096
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Unterweisung Arbeitssicherheit

Brandschutz

Ein Brand entsteht, wenn ein brennbarer Stoff (fest, flussig oder gasférmig), Sauerstoff und eine Zundquelle (z. B. SchweiBfunken,
Zigarettenglut, Schaltfunken) zusammenkommen.

Da Sauerstoff nahezu Uberall vorkommt, gilt es im vorbeugenden
Brandschutz, brennbare Stoffe von ZUndquellen zu trennen

bzw. ZUndqguellen zu vermeiden. - Brennbare Stoffe sicher lagern.

- Sauberkeit und Ordnung halten (z. B. gehdren élverschmierte
Lappen in geschlossene nicht brennbare Behalter,
Ablagerungen von Stauben mussen beseitigt werden).

Brennbarer Stoff

- ZUundqguellen durch defekte elektrische Gerate vermeiden:
Beschadigte Schalter und Kabel oder falsch installierte
Elektroanlagen sofort aufBer Betrieb nehmen.

- SchweiBarbeiten bei Brand- und Explosionsgefahr nur mit
Erlaubnisschein durchfuhren.

- Rauchverbote beachten.
- BrandschutztUren nicht verkeilen oder verstellen.
- Flucht- und Rettungswege jederzeit frei halten.

- Feuerldscher nicht verstellen, auf das untenstehende Symbol
achten.

Sauerstoff Ziindquelle
Brennbarer Stoff und Sauerstoff
bilden ein ziindfihiges Gemisch

Verhalten im Brandfall:
Ruhe bewahren.
Brand melden (Feuerwehr Tel.: 112, innerbetriebliche Reglungen siehe Alarmplan).

In Sicherheit bringen.

- Gefahrdete Personen warnen.

- Hilflose mitnehmen.

- Turen und Fenster zum Brandbereich schlieBen.

- Gekennzeichneten Fluchtwegen folgen.

- Keinen Aufzug benutzen.

+ Zum Sammelpunkt begeben.

- Kontrollieren, ob alle den Brandbereich verlassen konnten.
- Feuerwehr einweisen.

Verhalten bei kleineren Branden: Léschversuch unternehmen.

Flucht- und Rettungsplan

Verhalten im Brandfall
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Verhalten bei Unfallen

Ruha bewahren
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Unterweisung Arbeitssicherheit

Feuer loschen.

falsch richtig

n Léschmittelstrahl niemals n sondern stets mit Windrichtung I
gegen die Windrichtung vorme und unten beginnend
einsetzen,

Léschmittel in die Flammen
einbringen,
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E Feuerltscher nie probeweise betatigen! E sondern nur soviel Loschmittel einsetzen,
Léschmittelstrahl nicht wahllos in die wie zur erfolgreichen Abléschung erforder-
Flammen richten, lich ist. Léschmittelreserven flr evtl. Rlck-
. ziindungen bereit halten,

E Brande griferer Ausdehnung niemals mit E sondern stets mit groBem Feuerldschoer &t
einzelnen Feuerldschern angreifen, bzw. mehreren Personen gleichzeitig den
Léschangriff vortragen

n Bei Flussigkeitsbrénden nicht mit scharfem ﬂ sondern Lisschmittel facherformig Uber die
Léschmittelstrahl in die Flissigkeit halten brennende Flissigkeitsoberflache ausbrin-
gen!

E Entsicherte Feuerldscher niemals wieder E sondern durch den mit Originalersatzteien
an ihren Bestimmungsort bringen, ausgeriisteten GLORIA Kundendienst”

. instandhalten und einsatzbereit machen

lassen!

Brandschutz Weber GmbH .
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Unterweisung Arbeitssicherheit

Brandschutzklassen
@ ] I
—— -

—
O

e
27

(u hei 0

— Holz - Benazin - Erdgas — Aluminium — Olivendl

— Papier — Spiritus — Propan — Lithium — Fnttierfett

— Textilien - Kerzen- — Butan - Magnesium | |- ..
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